
Filtry kieszeniowe 
 
Filtry kieszeniowe są stosowane jako filtry powietrza w systemach HVAC w przemyśle, jak 
również do innych zastosowań. Stosowane są jako filtry wstępne i/lub filtry dokładne w 
instalacjach klimatyzacji. Można je również spotkać w systemach recyrkulacji powietrza 
gdzie pełnią rolę ochrony central wentylacyjnych. Stosowane są wszędzie tam, gdzie 
konieczne jest filtrowanie powietrza zarówno w obiektach przemysłowych, handlowych, 
gastronomii, hotelarstwie jak i w pomieszczeniach biurowych czy mieszkalnych. 
Filtry kieszeniowe mają znacznie większą chłonność pyłową i dłuższą żywotność niż inne 
filtry. 
 
Filtry zbudowane są z metalowej ramki zewnętrznej wykonanej z blachy ocynkowanej o 
szerokości 25 mm (albo 20 mm), ramek wewnętrznych o szerokości 20 mm (albo 15 mm) 
oraz z worków filtracyjnych (kieszeni) z syntetycznego materiału filtrującego jako jedno- lub 
wielowarstwowa kompozycja. 
Posiadamy w ofercie filtry kieszeniowe wszystkich klas filtracji od G3 do F9. 
Spełniają one wymogi określone w normach PN-EN 779 i PN-EN ISO 16890. 
 
Wymiary 
 
Wymiary filtrów kieszeniowych: 
b - szerokość,  
h  -wysokość, 
h - głębokość kieszeni 
liczba kieszeni 
Oferta obejmuje również wykonanie filtrów o 
wymiarach zgodnych z życzeniem klienta. 
 
Klasy filtracji odpowiadają wymogom 
określonych w normach PN-EN 779 i PN-EN 
ISO 16890 i obejmują pełny zakres. 
 
Kolory zewnętrznej warstwy filtrów:  
biały (klasy G3, G4, M5, F9),  
zielony lub biały (klasa M6),  
różowy lub biały (klasa F7),  
żółty lub biały (klasa F8). 
 
Kieszenie wykonane są z jednowarstwowego materiału lub wielowarstwowej kompozycji, 
kieszenie są zszyte metodą tradycyjną lub ultradźwiękowo. 
Kieszenie po zszyciu są montowane razem z ramkami wewnętrznymi do ramki zewnętrznej i 
łączone beznitowo. Całość ramki zewnętrznej jest zamykana jednym nitem. 
 
 
 



 
 
 


