
Informacja o bezpieczeństwie 
 
Kluczowe aspekty bezpieczeństwa: 
 
Regularne monitorowanie: 
W systemach wentylacyjnych zaleca się monitorowanie stanu filtrów, np. za pomocą czujników 
ciśnienia, które mogą wskazać na wzrost oporu przepływu powietrza, sygnalizując potrzebę wymiany 
filtra.  
 
Harmonogram wymiany: 
Należy opracować i przestrzegać harmonogramu wymiany filtrów, bazując na zaleceniach producenta 
oraz intensywności użytkowania systemu.  
 
Właściwy dobór filtrów: 
Wybór odpowiedniego filtra, zgodnego z normą ISO 16890, jest kluczowy dla zapewnienia właściwej 
jakości powietrza. Normy te określają skuteczność usuwania cząstek stałych o różnej wielkości.  
 
Wysoka jakość filtrów: 
W branżach wymagających wysokiej czystości powietrza, takich jak medycyna i farmacja, stosowanie 
filtrów o niewystarczającej skuteczności może prowadzić do negatywnych konsekwencji 
zdrowotnych, dlatego nie można oszczędzać na ich jakości.  
 
Inspekcja wizualna: 
W niektórych systemach, dzięki okienkom inspekcyjnym, można przeprowadzić wizualną ocenę stanu 
filtrów bez konieczności zatrzymywania systemu.  
 
Konsekwencje braku bezpieczeństwa: 
 
W placówkach medycznych/farmaceutycznych: 
Niska jakość filtrów lub ich nieodpowiednie użytkowanie może skutkować brakiem skutecznego 
usuwania zanieczyszczeń, co wpływa na jakość produktów i bezpieczeństwo pacjentów, a nawet 
może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych.  
 
W systemach wentylacyjnych: 
Zapchany filtr może prowadzić do obniżenia mocy systemu, nieprawidłowego funkcjonowania 
centrali wentylacyjnej, a w skrajnych przypadkach do zwiększonego zużycia energii czy awarii.  
Przed przystąpieniem do wymiany filtrów należy wyłączyć system wentylacji i klimatyzacji. 
 
Instalacja / wymiana 
 
Instalacji (wymiany) powinna wykonywać odpowiednio wyszkolona osoba wyposażona w odpowiedni 
sprzęt ochronny (kask przemysłowy, lekka ochrona dróg oddechowych, rękawice ochronne) 
 
Przed przystąpieniem do wymiany / instalacji filtrów należy wyłączyć system wentylacji i 
klimatyzacji. 
Usunąć istniejący filtr. 
Następnie wyczyścić system zgodnie z wymaganiami. 
Włożyć nowy filtr i zabezpieczyć go. 
Uważać, aby nie uszkodzić medium filtrującego: 
Ostrożnie obchodzić się z filtrem dotykając tylko ramy. 
 



Konserwacja 
Konserwacja dotyczy głównie elementu filtrującego. 
Należy regularnie sprawdzać filtr i wymieniać go w razie potrzeby. 
 
Żywotność filtra zależy głównie od stopnia zanieczyszczenia powietrza. Filtr należy sprawdzać w 
odstępach czasu, które są wystarczająco krótkie, aby można było przewidzieć ewentualne usterki lub 
problemy, zanim faktycznie wystąpią. 
 
Natychmiast wymienić filtr, jeśli spełniony jest którykolwiek z poniższych warunków: 
- filtr jest uszkodzony 
- występują problemy higieniczne (mikroorganizmy, zarodniki grzybów, zapachy itp.) 
- maksymalny czas użytkowania filtra został osiągnięty 
- osiągnięta została zdefiniowana końcowa różnica ciśnień 
 
Filtr można wymienić nawet przed osiągnięciem zdefiniowanej końcowej różnicy ciśnień, jeśli jest to 
bardziej ekonomiczne. 
 
Sposób postępowania z zużytymi filtrami 
 
Zagrożenie dla środowiska spowodowane nieprawidłowym obchodzeniem się z materiałami i 
substancjami niebezpiecznymi. 
 
Filtry i materiały czyszczące, które zostały zanieczyszczone cząstkami bakteryjnymi, toksycznymi lub 
radioaktywnymi, są uważane za odpady niebezpieczne i muszą zostać zutylizowane przez 
upoważnioną firmę zgodnie z lokalnymi przepisami. 
 
Utylizacja wkładów filtracyjnych razem z odpadami domowymi jest dozwolona tylko w następujących 
przypadkach: 
- Na nieużywane elementy filtrujące 
- Do elementów filtrujących, które były wystawione wyłącznie na działanie atmosferycznego 
powietrza zewnętrznego 
 
Zamawianie filtrów zamiennych 
 
Aby zapewnić trwałą ochronę przed cząstkami stałymi i innymi zanieczyszczeniami, zalecamy 
stosowanie wyłącznie sprawdzonych filtrów. 
 
Filtry posiadają na ramie naklejkę z informacją o rodzaju filtra obejmującą jego nazwę, klasę filtracji, 
rozmiar i producenta. 
 
Aby uniknąć przestojów systemu wentylacji i klimatyzacji, zalecamy, aby zawsze mieć na stanie 
wymagane filtry. 
 
Dane producenta: 
Podkarpackie Centrum Produkcyjno-Wdrożeniowe EKO-KARPATY dr inż. Jan Pąprowicz 
Zakład TECHNITEX 
36-060 Głogów Małopolski 
ul. Fabryczna 10 
NIP 685-000-45-71 
mail: technitex@ekokarpaty.pl 
 


